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Planzeichen

sonstiges Sondergebiet fir Anlagen zur Nutzung
von Solarenergie gem. §11, Abs. 2 BauNVO

Baugrenze
Flurgrenze

Zaun ohne Sockel, Abstand zum Boden min. 15 cm,
mogliche Position Tor

Module

Zufahrt versickerungsfahig befestigt
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
15m Bauverbotszone Kreisstraése

Erdleitung Mittelspannung unterirdisch Bestand mit je 3m

Schutzstreifen

Erdleitung Niederspannung unterirdisch Bestand mit je 3m
Schutzstreifen

NetzanschluRpunkt
20 kV Erdleitung unterirdisch zum Netzanschiluf}

Méogliche Position Trafostation TS, Speicher,
Ubergabeschutzstation

Speicher, Ubergabeschutzstation

E’ Hecke

E2| Wiesenansaat

Aufbau eines Grinstreifens mit Pflanzung eine
durchgehenden 2-reihigen Hecke aus heimischen
Strauchern, Pflanzabstand 1,5 x 1,5 m; Einzaunung gegen
Wildverbiss. Breite 5m.

Wiesenansaat, 2-schurige Mahd ohne Dlingung,
alt. Beweidung mit einer GV/ha 0,8-1,0.

A)  Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

- Sonstiges Sondergebiet fiir Anlagen zur Nutzung von Solarenergie gemal® §11 Abs. 2
BauNVO

- Zulassig ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Kleinbauwerken, die fur den
technischen Betrieb der Photovoltaikanlage erforderlich sind (Trafogebaude).

- Einfriedung

2. Maf der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1. Nr. 1 BauGB)

Die Grundflache der mdglichen Gebéaude im Geltungsbereich darf in der Summe nicht
einen Wert von gesamt 100 gm nicht Gberschreiten.

Die einzelnen Standorte sind nach betrieblichen Notwendigkeiten innerhalb der
Sondergebietsflache frei wahlbar.

GRZ =0,39

3. Bauweise

Fest aufgestanderte Modultische mittels Rammfundamenten gegriindet in Reihen. Die
Reihen der Photovoltaikanlage sind der natirlichen Hangbewegung anzupassen.

Maximale Modulhdhe ist 3,50 m Uiber natiirlichem Gelénde (mit abtropfbaren
Zwischenraumen in den ibereinanderliegenden Modulreihen)

Bodenabstand mind. 80 cm
Reihenzwischenraum: 3,00 - 7,43 m

Rammprofile sind aus Profilkonstruktionen zu verbauen, die keinen Zinkeintrag in den
Boden begiinstigen (Beschichtung z.B. Magnelis oder Edelstahl)
Schutzstreifen sind nach den Vorgaben neben Leitungen einzuhalten (s. Plan)

B)  Gestalterische Festsetzungen (Art 81 BayBO)

1. Dachform, Dachneigung
Flach- oder Satteldach zulassig, DN 5° und 33°

2. Dachdeckung

- Material und Farbe beliebig
- Zink-/ Blei- und Kupferdeckung unzulassig.

3. Einfriedungen

Zaunart: Das Grundstiick ist mit einem verzinkten Maschendrahtzaun oder
Stabgitterzaun, plangemaR (innerhalb der Gehdlzpflanzung) einzuzéunen.

Der Abstand zwischen Bodenoberflache und Zaununterkante muss mindestens 15 cm
betragen.

Zaunhohe: max. 2,00 m Héhe tUiber Gelande
Zauntore: in Bauart der Zaunkonstruktion

Blendschutzmatten am Zaun, bis Eingriinung tber Hecke den Schutz tibernimmt, Zaun
wird in diesem Bereich nicht erhoht.

4. Abgrabungen und Aufschittungen

Gelandeunterschiede sind als natiirliche Béschungen auszubilden. Bei evtl.
erforderlichen Aushubarbeiten wird eine fachliche Baubegleitung empfohlen, die
das anstehende Erdreich organoleptisch beurteilen kann.

Es sind die Vorgaben des BBodSchG dazu zu beachten und einzuhalten.

C) Textliche Festsetzungen zur Grinordnung

1. Griinordnung und naturschutzfachliche Mallnahmen
1. Pflanzqualitdten und Umfang (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 + 25 BauGB)

1.1 Allgemeines
- Ausgewiesene Vegetationsflichen mussen den planlichen und textlichen

Festsetzungen angepasst werden. Das betrifft u.a. das Anlegen der

Pflanzflachen, das Sichern und auch die dauerhafte Erhaltung und Pflegen der
bepflanzten Flachen

- Ein Ausfuhrung-/Pflanzplan der die gesamten grinordnerischen Festsetzungen
beriicksichtigt ist im Nachgang auszuarbeiten.

- Nachpflanzungen miissen dem Griinordnungsplan mit den geforderten Qualitaten
entsprechen

1.2 Vollzugsfrist

PflanzmaRnahmen und Einsaaten auf der Eingriffsflache sind in der dem Bauende
folgenden Pflanzperiode durchzufiihren oder missen spéatestens ein Jahr nach der
Inbetriebnahme der Anlagen fachgerecht abgeschlossen werden.

Die EingrinungsmafRnahmen sind von der unteren Naturschutzbehdrde (UNB)
abzunehmen.

Die Fertigstellung bedarf einer Anzeige bei der uNB. Die Pflanzungen sind, sofern sie
auf Flachen eines Dritten durchgefiihrt werden, mit einer befristeten beschrénkten
personlichen Dienstbarkeit zugunsten des Freistaats Bayern, vertreten durch die
untere Naturschutzbehérde, im Grundbuch dinglich zu sichern.

1.3 Bestandsicherung

Vorhandene Baum- und Pflanzbestande (generell Vegetationsbesténde) sind zu
erhalten, pflegen und vor Schaden zu schiitzen

14 Neupflanzungen und Erhaltungsgebot

Samtliche Bepflanzungen und Neupflanzungen sind fachgerecht im Wuchs zu férdern,
zu pflegen und vor Beschadigung zu schutzen.

Bei Ausfallen von tiber 15% muss eine Nachpflanzung, derselben Gréenordnung wie
im Bestand, erfolgen.

Pflanzung einer durchgehenden 3-reihigen Hecke aus heimischen Strauchern,
Pflanzabstand mind. 1,20 m, Einz&unung gegen Wildverbiss, Gesamtbreite 5 m

Geholzpflanzungen, Randeingriinung, gekennzeichnet mit E1
Verwendung autochthoner, standortgerechter/-typischer, heimischer Laubgehdlze.

Mindestpflanzqualitét (MPQ) verpflanzte Straucher (vStr.): Dreimal verpflanzt (3xv.),
Wuchshéhe (WH) 60 - 100 cm, wurzelnackt, mit Topfballen (Tb.) oder im Container (i.
Cont.) je nach Art.

MPQ Heister (Hei.): 3xv., WH 100 - 150 cm, wurzelnackt, i. Cont. oder mit
Ballen/Tuchballen (mB.) je nach Art.

MPQ Solitarstréaucher (Sol.): 3xv., WH 100 - 150 cm, i. Cont., mB. oder mit Drahtballen
(mDb.) je nach Art.

Pflanzung versetzt auf Liicke
Anteil Hei./Sol. an Gesamtpflanzenanzahl mind. 30 %.

Auszusparen sind die innerhalb der jeweiligen Leitungsschutzzone der unterirdischen
Leitung liegenden Kreuzungsbereiche.

Die angestrebte Gehdlzentwicklung ist durch geeignete MaRnahmen der
Entwicklungspflege sicherzustellen.

Festgesetzte Gehdlze sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu
ersetzen.

Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Pflanzung mit einem Wildschutzzaun zu versehen.
Der Zaun ist zeitlich befristet bis der Bewuchs der Eingriinung eine erforderliche Hohe
und Dichte erreicht hat. Nach max. 7 Jahren verpflichtet sich der Betreiber, den
Wildschutzzaun zu entfernen.

Die Pflanzung ist spatestens in der Pflanzperiode nach Errichtung der Anlage
fertigzustellen.

Ein plenterartiger Rickschnitt der Hecke ist frihestens nach 10-15 Jahren im Turnus
(max. 10 m L&nge) und auf maximal ein Drittel der Gesamtlénge zulassig.

Legende

Nutzungsschablone
) Anlagen flr
Sondergeblet SO Sonnenenergie- Bezeichnung der Nutzung
nutzung
Grundflachenzahl(GRZ) 0,39 |Wh 3,50 Wandhéhe Geb&ude
max. 3,50 m
Ah 3,50 max. Anlagenhéhe Solar-

module 3,50 m

Bautechnische Daten der geplanten Solarmodule

SO Freiflachenphotovoltaikanlage Auretsdobel:

Reihenzwischenabstand: von 3,00 m bis zu 7,43 m,
Modulaufstellwinkel: 20°

Sonnenwinkel: 18,24°

Azimut: 0°

Anzahl Module: 6.212 Stiick;

Leistung Gesamt: 3,73 MWp

Geilungsbereich.— 42.793 m?
Umzaunte Flache E2: 38.153 m?
Uberbaute Flache: 16.766 m?

Gemarkung Pattenham, FI-Nr.: 837

Technische Darstellung Solarmodule

Malstab 1:50

Max. 3500

Mind 800

Schemaschnitt durch die Heckenpflanzung E1

e———— 5.0 ———

“in Grenze

Geltungsbereich
PV-Anlage
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1. Grenzabstande/ Schutzstreifen:

Die Grenzabstande sind gemaR den gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten:
Zu landwirtschaftlichen Grundstlicken:

- 0,5 m bei Strauchern bis zu einer Wuchshéhe von maximal 2,0 m

- 4,0 m bei Einzelbdumen und Heistern, sowie Strduchern Gber 2,0 m

Die erforderlichen Schutzstreifen zu den Kabeln sind wie im Plan festgesetzt |
einzuhalten. Ebenso sind die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von
Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und
Reparaturmdglichkeit eingeschrankt werden. Baume und tiefwurzelnde Straucher
darfen aus Griinden des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m
zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im
Einvernehmen mit dem Bayernwerk (Energieversorger) geeignete SchutzmafRnahmen
durchzufithren.

D)  Textliche Hinweise

1. Landwirtschaft

Das Plangebiet ist von landwirtschaftlich genutzten Flachen umgeben. Samtliche
Emissionen wie z.B. Verschmutzung, Staub und Steinschldage auf Modulen sind_

Verfahrensvermerke

1. Die Marktgemeinde Rotthalmiinster hat in der Sitzunngom 30.03.2023 gemal ? 2
Abs 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans SO Freiflachenphotovoltaikanlage
Auretsdobl beschlossen.

2. Die fruihzeitige Offentlichkeitbeteiligung gemaR § 3 Abs 1 BauGB mit 6ffentlicher
Darlegung und Anhdrdung far den Vorentwurf des Bebauungsplans SO
Freiflachenphotovoltaikanlage Auretsdobl in der Fassung vom 30.03.2023 hat in der
Zeit vom 12.01.2024 bis 14.02.2024 stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
Eemél’s § 4 Abs 1 BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans SO

reiflachenphotovoltaikanlage Auretsdobl in der Fassung vom 30.03.2023 hat in der
Zeit vom 12.01.2024 bis 14.02.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans SO
Freiflachenphotovoltaikanlage Auretsdobl in der Fassung vom 21.03.2024 wurden die
Behérden und sonstigben Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs 2 BauGB in der
Zeit vom 03.06.2024 bis 05.07.2024 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.03.2024 wurde mit der
Begriindung gemal §3 Abs 2 BauGB in der Zeit vom 03.06.2024 bis 05.07.2024
offentlich ausgelegt.

6. Die Marktgemeinde Rotthalmiinster hat mit Beschluss der Gemeinde vom
24.10.2024 den Bebauungsplan gem. §10 Abs 1 BauGB in der Fassung vom
24.10.2024 als Satzung beschlossen.

entschadigungslos zu dulden.

Eine Haftung der angrenzenden Land- und Forstbewirtschafter ist im Rahmen der
ordnungsgemé&len Bewirtschaftung ausgeschlossen.

Dies kann in Form einer Haftungsfreistellung geschehen, in welcher der Betreiber fiir
sich und seine Rechtnachfolger auf jeglichen Haftungsanspruch verzichtet, sofern
infolge von land- und forstwirtschaftlichen Emissionen Schaden am Solarpark entsteht.
Grundsétzlich ist eine ordnungsgemafe Land- und Forstwirtschaft auf den der
Photovoltaikanlage benachbarten Flachen von Seiten des Betreibers zu dulden.

2. Wasserwirtschaft

Das von zulassigen Wirtschaftsgebduden, Modulen und/ oder j
WegerschlieBungen anfallende unverschmutzte Oberflachenwasser ist unter {

Beachtung der technischen Regelwerke und Anforderungen innerhalb des ',
Geltungsbereiches breitflachig zu versickern (z.B. breitflachige Ableitung in
benachbarte Griinflachen). J

Eine Reinigung der Module ist nur mit b.iologisch abbaubaren Reinigungsmitteln ‘
zugelassen.

Vor Baubeginn sollte der Grundwasserstand geprift werden, da der Eintrag von
Stoffen (insbesondere Zink) aus der Tragkonstruktion vermieden werden soll.

3. Blendwirkung, elektromagnetische Felder

Elektrische Installationen innerhalb und zum Abschluss der Anlage sind so
auszufiihren, dass hinsichtlich auftretender elektromagnetischer Felder die Schutz-
und Vorsorgewerte der 26. BImSchV eingehalten werden.

Bei gegebenenfalls auftretenden Blendwirkungen ist in geeigneter Weise dafir
Sorge zu tragen, dass weder Verkehrsteilnehmer noch Anwohner durch die

Elemente der Photovoltaikanlage geblendet werden (z.B. durch Anpassung der
Ausrichtung der Module, Anbringung von Blendschutzmatten an Zaunanlage) |

4. Flurschaden

Die offentlichen Feld- und Waldwege, die durch die Baumaflinahme beansprucht
werden, sind durch den Betreiber in Absprache mit dem Markt Rotthalmiinster in .
urspriinglichen Zustand wieder herzustellen. f

5. Brandschutz

Flachen und Zufahrten fir die Feuerwehr muss DIN 14090 entsprechend gestaltet und

—T.F =
— 1.2 =

Malstab 1:100

Zu verwendende Gehdlzarten:

- Stréucher:
Cornus sanguinea Hartriegel Corylus avellana Hasel
Crataegus laevigata Zweigrifflinger Weildorn Euonymus europaeus  Pfaffenhiitchen
Frangula alnus Faulbaum Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ligustrum vulgare Liguster Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus catharticus Kreuzdorn Rosa canina Hunds-Rose
Salix caprea Sal-Weide Sambucus nigra Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gewdhnlicher Schneeball
Baume:
Acer platanoides Spitz-Ahorn Acer campestre Feld-Ahorn
Betula pendula Sandbirke Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Gewdhnliche Traubenkirsche
Pyrus communis Wild-Birne Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Eberesche Tilia platyphyllos Sommerlinde
Ulmus minor Feld-Ulme

2. Wiesenflachen, gekennzeichnet mit E2 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Flachendeckende Entwicklung nahrstoffarmer, extensiv gepflegter/genutzter, manig
artenreicher bis artenreicher Wiesenflachen mittels Ansaat (Saatgutmischung aus 30
% Wildblumen/Krautern und 70 % Wildgrasern, Ansaatstarke 3,0 - 5,0 g/m?-zzgh2,0
g/m? Schnellbegriinung, zzgl. 3,0 - 5,0 g/m? Fillstoff zum Hochmischen auf 10 g/m?,
regional erzeugtes Wildpflanzensaatgut, zertifiziert nach Zulassungsvoraussetzungen
des Saatgutverkehrsgesetzes, gesicherte deutsche Herkunft, Produktionsraum 8,
Herkunftsregion 16, hoher Vermehrungs-/Qualitatsstandard wie z. B. WWW - Standard
"WWW -Regiosaaten" oder gleichwertig (giw.), z. B. Nr. 24 "Mischung Solarpark" Fa.
Rieger - Hofmann oder "Sondermischung PV" Fa. Saaten Zeller oder glw.).

Falls Heumulch-/Heudruschmaterial in Einsatz kommen sollte, ist hierfir die
Dokumentation durch eine Umweltbaubegleitung zu fiihren.

Die Wiesenflachen unter und zwischen den Modulreihen sind zu mahen und extensiv
zu bewirtschaften (Verzicht auf Mineraldiinger, org. Diingermittel und chem.
Pflanzenschutzmittel) das Griingut ist aus der gesamten Anlage zu entfernen.

Alternativ ware extensive Beweidung (gem. Arbeitshilfe LfL) méglich. Zufutterung ist
nicht zulassig.

In den ersten 3 Jahren ist aufgrund des Nahrstoffliberschusses der intensiven
Griinlandnutzung eine 2- 3-malige Mahd durchzufiihren. Nach 3 Jahren kann die Mahd
auf 1-2 x pro Jahr reduziert werden, Méhzeitpunkt jedoch nicht vor dem 15.06. eines
jeden Jahres. Der Schnitt soll mit einem insektenfreundlichen Mahwerk (Fingerbalken -
oder Doppelmessertechnik) mit einer Schnitthéhe von 10 cm durchgefiihrt werden.
Stromkabel miissen so verlegt und die Solarmodule so angeordnet sein, dass eine
mogliche Verletzung der Tiere ausgeschlossen werden kann.

3. Entwicklungsziele fiir die festgesetzten Gehélzflachen

Die Zuordnung der Zielbiotope erfolgt gemaR der Biotoptypenliste der Bayerischen
Kompensationsverordnung:

Hecke E1: Hecke mesophil (B112)

4. Zufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Grundstiickszufahrten und Feldwege sind versickerungsféahig zu gestalten. Darliber
hinaus miissen die Zufahrten zur Bewirtschaftung der umliegenden
landwirtschaftlichen Flachen weiterhin uneingeschréankt (Breite, Tragfahigkeit,
Kurvenradien) sichergestellt werden.

5. Sicherstellen von Pflanzraumen:

Folgende Pflanzraume sind sicher zu stellen:
Gehodlze: 20 bis 30 cm
Kleinbdume: 150 x 150 x 80 cm

FUSgEIUTT T WeTHeTT . JegitiTe Dauic e AMagerT usse aoer Derestig e o aiserTurm T

8. Der Bebauungsplan wurde am ........ .. Y6205 oo geméaR §10 Abs 3
Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs 3 Satz 1und 2, sowie Abs 4 BauGB und §§214 und
215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Gunter StrauRberger, {}Si]rgermeister

oder Wege fiir die Feuerwehr erreichbar sein.

Die Details fiir die Ausfiihrung sind mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises '
Passau abzustimmen. Fir die Ausfiihrung ist ein Feuerwehrplan zu erstellen und vor
Ort zu hinterlegen, der Plan muss aktuell gehalten werden.

6. Rickbau- Abfall

Bei Rickbau der Anlage wird es in aller Regel zu erheblichen Eingriffen in den Boden
kommen. Die Anforderungen an den Bodenschutz bei Baumalinahmen nach DIN
19639 und ggf. DIN 18915 sind zu beachten.

Um die Funktionsfahigkeit der vorhandenen Béden zu gewahrleisten bzw. wieder
herzustellen (Rekultivierung), wird fiir die Riickbauarbeiten eine Bodenkundliche .
Baubegleitung und ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 empfohlen. |

Die beim Riickbau entstehenden Materialreste sind vollstdndig und von allen
beaufschlagten Flachen zu entfernen.

Riickgebaute Module sowie Schadmodule werden unter Einhaltung der Vorgaben des |
KrWG und des ElektroG einer ordnungsgemafien und schadlosen Entsorgung f
zugefiihrt. Dabei werden die betroffenen Module einer zertifizierten
Erstbehandlungsanlage im Sinn des § 21 ElekiroG zugefuhrt. Im Einzelfall erfolgt eine
Abstimmung zur Entsorgung mit dem Landratsamt Passau, Sachgebiet 52 -

Abfallrecht. |

7. Hinweise der Bayernwerk Netz GmbH ;

Folgende Angaben zu den im Geltungsbereich liegenden Leitungen sind zu beachten:

110-kV-Anlagen

Die Lage der 110-kV-Freileitung kénnen dem Lageplan entnehmen. Die Richtigkeit des
Leitungsverlaufes auf dem beiliegenden Lageplan ist ohne Gewahr. MalRgeblich ist der l
|
l

tatsachliche Leitungsverlauf in der Natur.

Die Leitungsschutzzone der Ltg. Nr. EBY1005 betragt 20,00 m beiderseits der
Leitungsachse. Innerhalb der Schutzzone sind uns alle Bau- und sonstige Malnahmen
zur Stellungnahme vorzulegen.

Kabel

Der Schutzzonenbereich fur Kabel betragt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links
zur Trassenachse.

Der ungehinderte Zugang, sowie die ungehinderte Zufahrt, zu den Kabeln muss
jederzeit gewahrleistet sein, damit Aufgrabungen z. B. mit einem Minibagger, mdglich
sind. Befinden sich die Anlagen innerhalb der Umzaunung, ist fur Wartung und
Reparaturarbeiten am Eingangstor der PV-Anlage ein Schliisseltresor zu installieren.
Die Kosten trégt der Betreiber der PV-Anlage. Den SchlieRzylinder stellt die !
Bayernwerk Netz GmbH. ,

Die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten

sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmdglichkeit eingeschrankt werden. ‘

Baume und tiefwurzelnde Straucher dirfen aus Griinden des Baumschutzes (DIN

18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird !
dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit dem Bayernwerk

geeignete Schutzmalinahmen durchzufiihren.
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Verfahrensvermerke

1. Die Marktgemeinde Rotthalmiinster hat in der Sitzunngom 30.03.2023 gemaR § 2
Abs 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans SO Freiflachenphotovoltaikanlage
Auretsdobl beschlossen.

2. Die fruhzeitige Offentlichkeitbeteiligung gemaR § 3 Abs 1 BauGB mit éffentlicher
Darlegung und Anh('jrdun% fur den Vorentwurf des Bebauungsplans SO
‘Freiflachenphotovoltaikanlage Auretsdobl in der Fassung vom 30.03.2023 hat in der
Zeit vom 12.01.2024 bis 14.02.2024 stattgefunden.

3. Die frihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Tré?er offentlicher Belange
gemérs § 4 Abs 1 BauGB fir den Vorentwurf des Bebauungsplans SO

reiflaichenphotovoltaikanlage Auretsdobl in der Fassung vom 30.03.2023 hat in der
Zeit vom 12.01.2024 bis 14.02.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans SO
Freiflachenphotovoltaikanlage Auretsdobl in der Fassung vom 21.03.2024 wurden die
Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange geméaR § 4 Abs 2 BauGB in der
Zeit vom 03.06.2024 bis 05.07.2024 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.03.2024 wurde mit der
Begrindung gemaf §3 Abs 2 BauGB in der Zeit vom 03.06.2024 bis 05.07.2024
6ffentlich ausgelegt.

6. Die Marktgemeinde Rotthalmiinster hat mit Beschluss der Gemeinde vom
24.10.2024 den Bebauungsplan gem. §10 Abs 1 BauGB in der Fassung vom
24.10.2024 als Satzung beschlossen.

Gunter Straul&bergpr,ﬁ. Blrgermeister
7. Ausgefertigt

- 0/ b
Markt Rotthalmiinster, den .20 5.5 .

A

_____ Al
Gunter StrauBberger/1. Biirgermeister

- . Vil o ¥
8. Der Bebauungsplan wurde am ........: e TS o, gemal §10 Abs 3
Halbsatz 2 BauGB ortstiblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs 3 Satz 1und 2, sowie Abs 4 BauGB und §§214 und
215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Markt Rotthalmiinster, den ..o 6. 2025




Darlegung und Anhordung fur den Vorentwurt des Bebauungsplans SO
Freiflachenphotovoltaikanlage Auretsdobl in der Fassung vom 30.03.2023 hat in der
Zeit vom 12.01.2024 bis 14.02.2024 stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
emal § 4 Abs 1 BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans SO
reiflachenphotovoltaikanlage Auretsdobl in der Fassung vom 30.03.2023 hat in der

Zeit vom 12.01.2024 bis 14.02.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans SO
Freiflachenphotovoltaikanlage Auretsdobl in der Fassung vom 21.03.2024 wurden die
Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs 2 BauGB in der
Zeit vom 03.06.2024 bis 05.07.2024 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.03.2024 wurde mit der
Begriindung gemaf §3 Abs 2 BauGB in der Zeit vom 03.06.2024 bis 05.07.2024
offentlich ausgelegt.

6. Die Marktgemeinde Rotthalmiinster hat mit Beschluss der Gemeinde vom
24.10.2024 den Bebauungsplan gem. §10 Abs 1 BauGB in der Fassung vom
24.10.2024 als Satzung beschlossen.

......................................................................

Gunter Straul&berggr,irl. Burgermeister

7. Ausgefertigt

Giinter StrauBbe'rg(ér 1. Blirgermeister

l') ¢ = P _—
8. Der Bebauungsplan wurde am ......... A AL A T gemaf §10 Abs 3
Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs 3 Satz 1und 2, sowie Abs 4 BauGB und §§214 und
215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

......................................................................

Gunter StrauBBbergey, 1. Blrgermeister
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